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T-PROFIL AUS MESSING

Anwendung T-Profil

alfercap verdeckt elegant die Ubergénge angrenzender Bodenbelége.
Zur Montage werden die T-Profile einfach ins frische Silikon gedrtickt.

DIE CLEVERE_ ABDECKUNG FUR DEHN- NATUR | MESSING
FUGEN UND UBERGANGE ZWISCHEN
VERSCHIEDENEN BELAGSFLACHEN. VERCHROMT

Keramische Beldge sind ohne Fugen undenkbar. Jedoch
storen sie oft die Optik. alfercap-Profile werden in das noch
feuchte Silikonbett eingedriickt und verdecken geschickt den
Ubergang zwischen den Belagsflachen. In vielen angesagten
Farben und aus hochwertigen Materialien erhéltlich, werden
sie zum Designakzent. Die Profile kbnnen auch nachtraglich
erganzt werden. Eine elegante Losung fur Belagstarken ab

6mm.

TECHNISCHE DATEN VERARBEITUNG

CuzZn40 Pb2 Das T-Profil entsprechend der Fugenbreite aussuchen und
Werkstoffnummer: CW617N auf die richtige Lange ablangen. Das T-Profil in die frische

Silikonfuge eindrlicken und am Bodenbelag ausrichten.
Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewahr flr
Sonderanwendungen Ubernehmen kénnen, muss eine ent-
sprechende Eignungsprifung immer durch den Kunden er-
folgen.
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LIEFERFORM

Die Profile sind in den Breiten
14; 25mm
je nach Oberflache (siehe Katalog) erhaltlich.

Die Profile sind in den Langen:
100; 250cm
je nach Oberflache (siehe Katalog) erhaltlich.

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschéadigungen an der Profil-Oberflache zu vermeiden,
sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

o \erselmitVegstisiveigshidercBean- Olnetnielenudaunbbdimis
Ralgs geleistiztgivEalige geleistet werden.

¢ Kleber- und Mortelreste auf der Profil-Oberflache sind um-
gehend mit klarem Wasser zu entfernen.

e Sorgen Sie bis zur vollstdndigen Trocknung flr eine gute
BelUftung des Raumes.

e Den Beag eesshacicivolstititigiyekbbiockmgnde s @itats
BiheitzolBoboéridleictenA aidbekembdecken.

¢ Die Profile werden mit einem weichen Tuch und handels-
Ublichen Haushaltsreiniger gereinigt, bitte keine scheuern-
den Produkte verwenden. Mit klarem Wasser nachspulen.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung ge-
schutzt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

alferpro

OBERFLACHEN

Natur, Verchromt

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stiick; VPE 2 = 50 Stlck; VPE 3 = 150 Stick

MATERIALEIGENSCHAFTEN

T-Profile in Messing eignen sich fur mittlere bis hohe mecha-
nische Belastungen im Innen- und AuBenbereich und verfu-
gen Uber eine hohe Bestandigkeit gegenliber Chemikalien.

ENTSORGUNG

Die Profile kdnnen dem Messingrecycling zugeflhrt werden.

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf
Ublichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser
schlieBt jegliche Gewahrleistung fUr die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Fur die Verwend-
barkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie fir das Entstehen von Sch&den oder das Auftreten von Méangeln
durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewahrleistung Ubernommen. Irrttimer, Druckfehler
und technische Anderungen — soweit sie dem Fortschritt dienen — vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbver-
bindlich. Fur Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.
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