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DEHNFUGEN-PROFIL
DICKBETT AUS ALUMINIUM

alferpro

DEZENTE OPTIK TROTZ STARKER WIR-
KUNG. KASCHIEREN SIE DEHNFUGEN
MIT DEN PROFILEN VON ALFERPRO.

Dehnfugen zum Ausgleich von Bodenspannungen in gro-
Ben Flachen, besonders bei dffentlichen oder gewerblichen
Raumen, werden mit alferflex Gberdeckt und Risse im Belag
vermieden. Um das geschlossene Aussehen einer Flache so
wenig wie mdglich zu stéren, sind die Dehnfugen-Profile sehr
schlank gestaltet. Die Verlegung ist im Dickbett moglich.

TECHNISCHE DATEN

Legierung: EN AW 6060 (AIMgSi0,5)
Werkstoff-Nummer: 33.206

Einlage: Ethylen-Propylen-Dien-(Monomer)-Kautschuk
Kurzzeichen: EPDM

Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewahr fur
Sonderanwendungen Ubernehmen kénnen, muss eine ent-
sprechende Eignungsprifung immer durch den Kunden er-
folgen.

Anwendung Dehnfugen-Profil

alferflex Dehnfugen-Profile wurden fur die Verlegung bei besonders
hohen mechanischen Belastungen entwickelt und bieten dauerhaften
Schutz vor Spannungsrissen.
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VERARBEITUNG

Das Dehnfugen-Profil entsprechend der Belagshdhe aus-
suchen. Das Profil (gegebenenfalls mit Ankern) in den Mor-
tel eindrlicken und so ausrichten, dass die Oberkante des
Profils mit dem Belag Ubereinstimmt. AnschlieBend die Fuge
zwischen Profil und Fliese mit Fugenmértel voll ausflllen.
Die Hohe des Dehnfugen-Profils ist so zu wéahlen, dass die
komplette Aufbauhdhe von Estrich und Fliesenbelag Uber-
brickt wird. Das Profil im Zuge der Estrichverlegung einbau-
en und ausrichten.

Die Fliese so einbauen, dass die Oberkante des Profils btin-
dig mit dem Belag ist.

AnschlieBend die Fuge zwischen Profil und Fliese mit Fugen-
mortel voll ausfullen.
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LIEFERFORM

Die Profile sind in den Hohen:
20; 30; 40; 50; 70; 80mm
je nach Oberflache (siehe Katalog) erhaltlich.

Die Profile sind in den Langen:
250cm
je nach Oberflache (siehe Katalog) erhaltlich.

Fugenbreite: 10mm

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschadigungen an der Profil-Oberflache zu vermeiden,
sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

Verarbeitungshinweisen der Bau-Chemie muss unbedingt
Folge geleistet werden.

Kleber- und Mdrtelreste auf der Profil-Oberflache sind um-
gehend mit klarem Wasser zu entfernen.

Sorgen Sie bis zur vollstdndigen Trocknung fUr eine gute
BelUftung des Raumes.

Den Belag erst nach vollstandiger Trocknung mit einer
Schutzfolie oder Ahnlichem abdecken.

Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neu-
tralen Mitteln gereinigt. Die Profile konnen auch mit L6-
sungsmitteln von hartndckigem Schmutz befreit werden.
Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel fur die Silikonfu-
ge verwenden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung ge-
schutzt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss
Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf
Ublichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser
schlieBt jegliche Gewahrleistung fur die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Fur die Verwend-
barkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie fir das Entstehen von Schaden oder das Auftreten von Méangeln
durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewahrleistung Gbernommen. Irrttimer, Druckfehler
und technische Anderungen — soweit sie dem Fortschritt dienen — vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbver-
bindlich. Fur Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.
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OBERFLACHEN

Natur geburstet

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stuck; VPE 2 = 50 Stick; VPE 3 = 150 Stiick

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Dehnfugen-Profile in Aluminium eignen sich fur geringe bis
mittlere mechanische Belastungen im Innen- und AuBenbe-
reich und verfliigen Uber eine hohe Bestandigkeit gegentber
Chemikalien. Die EPDM-Einlage ist teilweise gegen Chemi-
kalien bestandig.

ENTSORGUNG

Die Profile kénnen dem Aluminiumrecycling zugefuhrt wer-
den.
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