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RAMPEN-PROFIL AUS EDELSTAHL

Anwendung Rampen-Profil
Die Rampen-Profile schaffen einen stufenlosen Ubergang und eignen

sich als Anbindung an niedrigere Materialien.

DAS SCHONSTE IM LEBEN IST DIE GLANZEND | EDELSTAHL
FREIHEIT. BESEITIGEN SIE STORENDE V2A
BARRIEREN!
Bereits kleinste Hohenunterschiede flhren im Alltag oft zu EE;;;;L °
erheblichen Einschréankungen. Gerade in offentlichen Berei- frel
chen oder Gewerbeflachen stdren diese die Barrierefreiheit
und soliten vermieden werden. Doch bei Alt- und Umbauten STAINLESS STEEL
ist das oft nicht moglich. [
h
Mit den Profilen der alferlevel-Serie gleichen Sie Niveauunter- v
schiede von bis zu 20mm aus — auch im AuBenbereich. Egal < b =~
ob Hubwagen, Rollstuhl oder Inlineskates, die Profile sind
robust und lassen lastige Hindernisse einfach verschwinden.
DIN 18040 Teil 1 und Teil 2 Barrierefreies Bauen.
TECHNISCHE DATEN VERARBEITUNG
Edelstahl V2A 1.4301 / X56CrNi18-10 Das Rampen-Profil entsprechend der Fliesenstarke aussu-

chen. Den Fliesenkleber bis zum Rand der zu fliesenden
Alle Angaben sind circa-Angaben. Da wir keine Gewahr fir Flache mit einer Zahnkelle auftragen. Das Rampen-Profil in
Sonderanwendungen Ubernehmen kdnnen, muss eine ent- den feuchten Fliesenkleber eindrlicken und ausrichten. Den
sprechende Eignungsprifung immer durch den Kunden er- Befestigungsschenkel komplett mit Kleber Uberspachteln.
folgen. Die Fliese so eindricken und ausrichten, dass sie mit der
Profiloberkante Ubereinstimmt.
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RAMPEN-PROFIL AUS EDELSTAHL

LIEFERFORM

Die Profile sind in folgenden Hohen (Breite) erhaltlich:
8 (15); 10 (20); 11 (22); 12,5 (25)mm

Die Profile sind in folgenden L&ngen erhaltlich:
250cm

VERARBEITUNG, PFLEGE, REINIGUNG

Um Beschadigungen an der Profil-Oberflache zu vermeiden,
sind folgende Punkte zwingend zu beachten:

e Unseren Verarbeitungsrichtlinien und denen der Bau-Che-
mie muss unbedingt Folge geleistet werden.

Kleber- und Mdrtelreste auf der Profil-Oberflache sind um-
gehend mit klarem Wasser zu entfernen.

Sorgen Sie bis zur vollstdndigen Trocknung fUr eine gute
Bellftung des Raumes.

Den Belag erst nach vollstandiger Abbindung des Mdrtels
mit einer Schutzfolie oder Ahnlichem abdecken.

Die Profile werden mit einem feuchten Tuch und pH-neu-
tralen Mitteln gereinigt. Die Profile kbnnen auch mit L6-
sungsmitteln von hartndckigem Schmutz befreit werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Die Profile sollten vor Schlag- und Abriebeinwirkung ge-
schutzt werden.

HINWEISE

Garantie- und Haftungsausschluss

OBERFLACHEN

Glanzend

VERPACKUNGSEINHEITEN

VPE 1 = 10 Stick; VPE 2 = 50 Stiick; VPE 3 = 150 Sttick

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Rampen-Profile in Edelstahl eignen sich fur mittlere bis hohe
mechanische Belastungen im Innen- und AuBenbereich und
verfligen Uber eine hohe Bestandigkeit gegentiber Chemika-
lien. Sie finden oft Anwendung in der Lebensmittelindustrie,
in Krankenh&usern und Schwimmbadern etc.

ENTSORGUNG

Die Profile kdnnen dem Stahlrecycling zugefuhrt werden.

Die in diesem Datenblatt und auf unserer Internetseite gezeigten Anwendungsbeispiele und Tipps sind Richtlinien, die auf
Ublichen Handwerkstechniken beruhen. Alle Angaben, auch produktbezogene Informationen sind Standard. Der Verfasser
schlieBt jegliche Gewahrleistung fur die im Datenblatt und auf der Internetseite gemachten Angaben aus. Fur die Verwend-
barkeit von Produkten zu bestimmten Zwecken sowie fir das Entstehen von Schaden oder das Auftreten von Méangeln
durch die hier gemachten Angaben oder Tipps, wird ebenfalls keine Gewahrleistung Gbernommen. Irrttimer, Druckfehler
und technische Anderungen — soweit sie dem Fortschritt dienen — vorbehalten. Fotos und Abbildungen sind nicht farbver-
bindlich. Fur Druck- und Bildfehler keine Haftung. Nachahmung und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gestattet.
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